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APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DATOS TÉCNICOS

FRECUENCIA CARDIACA FETAL

Equipo utilizado para supervisar el ritmo cardíaco fetal y las contracciones uterinas durante el período 
�nal de embarazo. Permitiendo mediciones en caso de embarazos gemelares detectar o monitorizar 
problemas de salud del feto. Utilizado en el área de gineco-obstetricia, sala de partos, consultorios, etc.

- Equipo ligero y portátil.
- Parámetros de medición: frecuencia cardiaca fetal (fhr1, fhr2),
- Contracciones uterinas (toco).
- Con conexión de transductores independiente y sistema de sujeción de
- Accesorios.
- Modos de pantalla múltiples.
- Pantalla TFT a color plegable de 5.6", con visualización grá�ca y numérica de medición.
- Medición de frecuencia cardiaca gemelar.
- Con marcador manual e identi�cación automática de movimiento fetal.
- Alarma de sonido y luz con el ajuste de límite de alarma superior einferior.
- Memoria de tendencias de hasta 12 horas.
- Con capacidad para conectarse a un sistema de monitorización central.
- Con silenciador de alarma.
- Interfaz rs485/rs232 incorporado.
- Batería recargable de ion-litio
- Registrador (impresor) térmico incorporado.

ASPECTOS FISICOS:
-  Pantalla LCD TFT a color de 5.6".
-  Dimensiones: 350mm × 300mm × 104mm.
-  Peso aprox.: 3 kg.

-  Formas de onda de la frecuencia cardiaca fetal y display del valor medido en pantalla.
-  Detección de frecuencia cardiaca en gemelos.
-  Detector de pulso de ultrasonido con auto-correlación.
-  Frecuencia de ultrasonido: 1.0 mhz ± 10%
-  Potencia promedio emitido: 10 mw/cm2
-  Rango de medición de la frecuencia cardiaca fetal: 50 a 240 lpm.
-  Resolución: 1 lpm.
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ACTIVIDAD UTERINA

REGISTRADOR

REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

ACCESORIOS ESTANDAR

-  Gra�ca de onda y display digital del valor medido en pantalla.
-  Transductor de Contracciones Uterinas - TOCO.
-  Rango de medición: 0 a 100%
-  Resolución: 1%
-  Modo cero: manual /automático

-  Registrador térmico.
-  Velocidad de impresión: 1, 2, 3 cm/minuto seleccionable.
-  Papel de impresión tipo z de 150mm
-  Información de impresión: trazo FHR1, trazo FHR2, trazoTOCO, marca de movimiento fetal, fecha,  
   tiempo, velocidad de impresión, ID, nombre, etc.

-  TENSIÓN a la entrada: CA 100 v - 240v, 50/60Hz.
-  Batería recargable de ion-litio con autonomía de aprox. 3 horas.

- 02 transductores ultrasónicos para frecuencia cardiaca fetal
- 01 transductor de contracciones uterinas - toco
- 01 marcador de eventos
- 03 correas de sujeción de transductores
- 01 frasco de gel ultrasónico
- 03 paquetes de papel para impresión
- 01 batería recargable de ion-litio
- 02 fusibles de repuesto
- 01 cable de conexión para PC tipo RS232
- 01 cable de conexión a red.
- 01 CD con software
- Manual de usuario del equipo.
- Manual de uso del software
- Cable de poder
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