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IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES 

 

VITRINA ACERO INOX. PARA INSTRUMENTAL
         Y MATERIAL ESTERIL 01 CUERPO  

IMAGEN REFERENCIAL 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

• Construida íntegramente en acero inoxidable.
• Construida íntegramente en plancha de acero inoxidable de 1.00mm de espesor
• Gabinete superior con puerta de marco con vidrio doble de 4 mm, transparente, en su 
interior lleva tres divisiones horizontales de vidrio transparente, en su interior lleva tres 
divisiones horizontales de vidrio transparente de 6mm de altura regulable.
• Cajón de acero inoxidable de fácil deslizamiento sobre correderas con patines de nylon, 
y topes de jebe.
• Gabinete inferior con puerta de acero inoxidable contraplacada y tablero interior de 
acero inoxidable contraplacado.
• Cerradura de un golpe en el cajón y con varillas perpendiculares en la puerta superior e 
inferior, que ofrecen un cierre total.
• La vitrina con descanso sobre una base con 04 patas de acero inoxidable per�lado de 
apoyo cubierto con jebe duro tipo “u”.
• Tirador de acero inoxidable en el cajón y puerta superior e inferior.
• Acabado, satinado medio brillo
• Sin costuras

Dimensiones aproximadas
• Largo:   680mm
• Fondo: 450 mm
• Altura: 1950mm
Acero Inoxidable
• El acero inoxidable debe cumplir con las normas aisi 304 y debe ser acero inoxidable 
calidad 304-2b
• Para acero inoxidable se utilizará soldadura tecnología tig de ser el caso.


